
    1. 在 configuration.h 中找到主機板類型 

主機板類型選擇 “BOARD_MKS_BASE” 





2.顯示類型選擇: 





 3. 找到 pins_RAMPS_13.h 

#elif ENABLED(MINIPANEL) 部分修改如下：（紅色字部分代表需要修改的） 

   #elif ENABLED(MINIPANEL) 

      #define BEEPER_PIN 42 

      // Pins for DOGM SPI LCD Support 

      #define DOGLCD_A0  44 

      #define DOGLCD_CS  66 

      #define LCD_PIN_BL 65 // backlight LED on A11/D65 

      #define SDSS   53 

      #define KILL_PIN 64 

      // GLCD features 

      //#define LCD_CONTRAST 190 

      // Uncomment screen orientation 

      //#define LCD_SCREEN_ROT_90 



      //#define LCD_SCREEN_ROT_180 

      //#define LCD_SCREEN_ROT_270 

      //The encoder and click button 

      #define BTN_EN1 40 

      #define BTN_EN2 63 

      #define BTN_ENC 59  //the click switch 

      //not connected to a pin 

      #define SD_DETECT_PIN 49 

修改為：（藍色字代表修改後的部分） 

   #elif ENABLED(MINIPANEL) 

      #define BEEPER_PIN 37 

      // Pins for DOGM SPI LCD Support 

      #define DOGLCD_A0  27 

      #define DOGLCD_CS  25 



      #define LCD_PIN_BL 65 // backlight LED on A11/D65 

      #define SDSS   53 

      #define KILL_PIN 64 

      // GLCD features 

      //#define LCD_CONTRAST 190 

      // Uncomment screen orientation 

      //#define LCD_SCREEN_ROT_90 

      //#define LCD_SCREEN_ROT_180 

      //#define LCD_SCREEN_ROT_270 

      //The encoder and click button 

      #define BTN_EN1 31 

      #define BTN_EN2 33 

      #define BTN_ENC 35  //the click switch 

      //not connected to a pin 



      #define SD_DETECT_PIN 49 





  

另外需要注意的地方： 

在 configuration.h 中需要對 SD 卡使能，否則不能讀卡。如下圖，去掉雙斜杠即可 





中英文切換方法： 

同樣是在 configuration.h 中，箭頭所指的括弧裡面改為“en”即為英文，“cn”即為中文，還可支援其他語言，改後從新

編譯燒寫即可！ 





其他參數的配置跟舊版本的韌體相同，不再敘述 

 


